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TISZTELT RAKAMAZIAK!

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK ÉS ÉPÍTKEZŐK!
 „Ez a föld, melyen annyiszor
 Apáid vére folyt;
 Ez, melyhez minden szent nevet
 Egy ezredév csatolt”.

   (Vörösmarty Mihály: Szózat)

Egy település rengeteg szépséget, építészeti stílust és nem utolsó sorban a korok szellemét is magában hordozza. Nehéz megfogalmazni és mondatokba „zárni” és átadnii 
mindazt, ami Községünk arculatát különlegessé teszi. 
Hosszú évszázadok alakították a tájat, környezetünket, ami most körülvesz bennünket. A nagy gondolatokat tettek követték, amelyben megingathatatlan hit is beleszőtte 
hálóját, ahogy családok telepedtek le településünkön, és szilárd alapokra építették házaikat. 

Az itt élők mélyről fakadó hagyománytisztelete, és az ebből fakadó vágyuk a fejlődésre formálta és formálja napjainkban Községünket. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásának segítésére és szakmai támogatására lett a Településképi Arculati Kézikönyv megalapozva.
A Kézikönyv és az erre alapuló településképi rendelet segít abban, hogy a településen élő emberek, jobban vigyázzanak a helyi értékekre és megismerjék az ősatyák életét. Ez a 
hely, biztos pont mindenki számára. Otthon, ahol jó élni, dolgozni, tanulni, pihenni ahová mindig jó haza térni. Környezetünk általunk, velünk együtt él, formálódik, fejlődik. Ezért 
fektetünk nagy hangsúlyt az épített és természeti értékek megőrzésével összhangban álló tudatos és ütemezett fejlesztés. 

A képekkel gazdagított kézikönyv a település bemutatásával, értékeink megismertetésével segítséget nyújt olvasóinak új otthonuk megteremtéséhez, sajátos környezetük 
kialakításához. Széles skálában mutat példákat a lakóházak, udvarok, előkertek megtervezéséhez. Segítséget nyújt egy olyan megjelenés kialakításához, mely illeszkedik a 
környezethez, és egységet biztosít az összhangban. Az eltérő stílusú településrészek közötti építészeti egyensúlyt hivatott megteremteni. 
Ám, mindezeken felül, legfontosabb feladata az iránymutatás. Iránymutatás a közös otthon, a közös innovatív jövő kialakításához, melyet a közösségért építünk.

Bodnár László
polgármester
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BEVEZETÉS
Az építészetet szokás megfagyott zene-
ként emlegetni. És valóban nagyon sok 
hasonlóságot találhatunk egy zenemű 
és az építészet között. Az építészet sok-
színűségét adja a változatos utcák, terek, 
épületek sokasága, mint egy zenekarban a 
sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős 
hangszerek. Ugyanakkor, ha ezek egy-
másra tekintet nélkül zenélnek, lehet kü-
lön-külön még szép dallam is, amit játsza-
nak, az összkép hamis. Ugyanígy a házak 
is lehetnek eltérőek egymástól, más ren-
deltetésűek, de ha nincsenek tekintettel 
egymásra, zavaros, élhetetlen környeze-
tet alakítanak ki.

A kézikönyv segítség kíván lenni: a telepü-
lés bemutatásával, az értékek megismer-
tetésével és az útmutató résszel tárja fel 
az épített környezet szépségeit. Bevezeti 
az olvasót az építészeti értékek tárházá-
ba, hogy olyan házat tudjon építeni, ami 
valódi büszkeséggel töltheti el, és a tele-
pülés képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi 
tovább.
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Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jel-
legűnek, a céljuk nem a tervezési szabad-
ság megkurtítása, uniformizálása, hanem 
éppen a valós értékek megismertetése, a 
sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az 
unalomig másolt, giccses, sokszor import 
klónok helyett a település karakteréhez 
illeszkedő választási lehetőségek bemu-
tatása, a nem diktált, hanem valódi sza-
badság megismertetése.

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész,
hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást lehetővé tevő kezdeménye-
zés kíván lenni, ahogy a település törté-
nete sem befejezett, hanem folyamatosan
továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház 
születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy 
kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal büszke 
lehessen rá építtetője, tervezője, kivitele-
zője és a település egyaránt.

Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban 
van környezetével, szomszédaival, tele-
pülésével. Valódi gyümölcse pedig csak 
annak a kapcsolatnak van, ahol a felek 
egymást megismerik, szeretik és béké-
ben élnek egymással. Igaz ez az emberi 
kapcsolatoktól a zenén át egészen épített 
környezetünkig.

Bevezetés| 5



RAKAMAZ BEMUTATÁSA
általános településkép, településkarakter

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Tiszavasvári Járásban a Nyírség kistáj északi 
részén a megyeszékhelytől, Nyíregyházától 30 km-re északnyugatra, az egyik legré-
gebben lakott települése Rakamaz, melyet a megye nyugati kapujának szokás nevezni. 
A város az Alföld és a Zempléni hegység határában fekszik sík terepen. Megközelítése 
legkönnyebben a 38-as számú főútról lehetséges. Területén áthalad a Nyíregyháza-
Miskolc vasútvonal.

Már a ősidőkben is Kr. e. 5-3000 évvel ezelőtt éltek itt emberek. 1067-ben említik első 
ízben írott források. Rakamaz nevét a magyar művészettörténetben és régészetben az 
1956-ban talált honfoglaláskori korongpár teszi ismertté.

1310-ben a település birtokosai a Gutkeled nemzetségé. Ekkor már templommal ren-
delkező falucska, mely a Szent Kereszt nevet viselte. A birtoklevelekből kiderül, hogy 
valaha egyutcás volt a település. A tiszai révtől a templomig és a templomtól nyugatra 
egyenlő arányban fel volt osztva. Az Alsó-Rakamaznak nevezett részét a Gutkeledek 
vásárolták meg. A nemzetség egyik ága letelepedett és e helyről nevezte el magát. A 
Rakamazi család benépesítette a templom környékét. A falu másik részét egyik őse 
szerezte meg a Báthori-családból 1355-ben.

A 14. században pereskedés folyt a Rakamazi családbeliek és a velük egy nemzetség-
ből származó Szakolyi család tagjai között a határ egy-egy részének a birtoklásáért. A 
per olyan hosszú volt, hogy a 15. században a Báthori család is belekeveredett, végül 
a Rakamazi családnak semmi sem maradt, mert a területeken a Báthory és a Szakolyi 
családok osztozkodtak a falu tulajdonjogán.

1445-ben a cseh husziták elpusztították a települést, de 1556-ban a maga kb. 450 la-
kójával Szabolcs vármegye egyik legnépesebb települése volt. A 16. században a török 
pusztítás következtében csupán 25 jobbágytelke maradt.
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Mielőtt szembe került volna Bocskai seregeivel az álmosdi csatában, 1604-ben Barbian Belgiojoso császári generális itt táborozott.

A 17. század közepén a szatmári béke után kobozták el a birtokot Rákóczi fejedelem családja elől a többi Rákóczi-birtokhoz hasonlóan. Ekkor elnéptelenedett a település, a királyi 
kincstár próbálkozásai ellenére is sikertelennek bizonyult a benépesítés. III. Károly uralkodása idején az 1730-as években a királyi kamara sváb telepeseket költöztetett ide. A 
század végére a jobbágyfelszabadításnak köszönhetően is a községben élők száma 2148 fő volt.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a település sok kárt szenvedett, ennek ellenére az 1930-as években már 5308 lakosú nagyközséggé fejlődött. A városi 
rangot 2000-ben kapta meg Rakamaz.

Városunk lakóinak száma meghaladja a 4300 főt. A település tiszta, rendezett, gondozott, az infrastruktúra teljes körű. Az óvodai nevelés, iskolai oktatás, az egészségügyi ellá-
tás szervezett. A sportélet is jelentős.

Rakamaz bemutatása | 7



A különböző karakterű településrészeken más és más építészet jelenik meg, valamint az eltérő karakterű épületek egymás mellett békésen megférnek egymás mellett. Termé-
szetesen a településen vannak olyan házak, amelyek nem illenek bele a településképbe. Ezek az épületek akkor születnek, amikor építtetőjük a kialakult környezettől minden-
képpen mást szeretnének. Előfordul, hogy a sokszor túlgondolt, alapvető geometriai formáktól különböző, szokványostól  eltérő szín- és anyaghasználat mellett a kertek előtt 
elsétálva a helyiek felnézve vagy éppen fejcsóválva tekintenek egy-egy épületre.

Rakamazon a Szent István utca, a település főutcája. ahol az épületek oldalhatáron álló, a telekhatárral egyvonalban induló lakóépületek. Az ösaszes többi utcában az oldalhatá-
ron álló beépítés mellett zömében előkertes beépítés valósult meg.

A következőkben bemutatunk egy válogatást azon épületekről, melyek sajátos értéküknél fogva már hosszabb ideje Rakamaz identítását erősítik. A település egyes részeire 
vonatkozó építészeti előírások szem előtt tartásával elérhető, hogy az új építésű házak ne idegenként, hanem ismerősként jelenjenek meg a többi ház között, melyek aztán teljes 
mértékben elősegítsék Rakamaz karakterének megőrzését, és továbbformálják. Az utóbbi években épült sikeres példák illusztrálják azokat a megoldásokat, amelyek segítik az 
előbbiekben megfogalmazott megvalósításokat.

8 | Rakamaz bemutatása



ÖRÖKSÉGÜNK
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti ér-
tékek, településképi jellemzők

Római katolikus templom

A településnek egy országos védettségű műemléke van, a római katolikus templom, 
mely az 1944-ben felrobbantott  templom helyén 1960-ban építettek. Állapota jó. Déli 
sarkán torony. A tető hajlásszöge alacsony. Háromhajós. A főhajó széles félköríves 
apszisa két oldalt mellékterekkel bővült. Főhomlokzatán és a hajók nagy ablakai előtt 
betonelemek egymásra sorolásával képzett rács van. Főhomlokzata téglaburkolatos 
kerettel hangsúlyozott.
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Római katolikus plébánia

A római katolikus plébánia már ősidők óta 
fönnáll, 1729-től hirdetik anyakönyvei a 
vallásos buzgóságot. A rakamazi Kálvária-
búcsú egyetlen latin szertartású búcsújá-
ró helye a szabolcsi híveknek. A Kálvária-
domb valamikor a falu szélén volt, de ma 
már a település közepén áll egy hordott 
földhalmon. Erre a dombra építettek egy 
kis kápolnát a 17. században, hogy az re-
metehajlék legyen. Később kibővítették, 
mára már takaros kis templom lett belőle.

A templom körül a 14 állomásból álló ke-
resztút, melynek végső állomása a dom-
bon kialakított Golgota.

10 | Örökségünk
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TELEPÜLÉS EGYEDI SZOBRAI, EMLÉKMŰVEI

Sgraffito

A Gödör étterem homlokzatán lévő sgraffito 1978-ban készült, mely egykor Úttörő tá-
bor volt, valamint a köztemetőben is találkozhatunk fal sgraffitoval.

Obeliszk

Az ártéren található az Erzsébet királynéről elnevezett út obeliszkje, mely az út mellett 
árnyas fák között található Rakamaz és Tokaj között a 38-as számú másodrendű fő 
közlekedési úton féltájt.

12 | Örökségünk



Kossuth szobor

A mellszobrot 1903. március 15.-én avatták fel. A szobor a nagytemplommal szemben 
állt és az idők folyamán már háromszor helyezték át 150 méternél nem nagyobb távol-
ságra az eredeti helyétől. A mai helyére 2000-ben került a Kossuth parkba.

56-os emlékmű

Az 1956-os emlékmű a vasútállomás területén kialakított parkban található. Buda-
pestről hazatérve 1956. október 27-én szobaton délben a szélsőséges kommunista 
Tóth ÁVH-s testvérpárt itt akarták felakasztani.

A belsejéből a bronz korong hiányzik, melyne forrdalmárok látszanak tankkal.

Örökségünk | 13



Az utak kereszteződéseinél kialakult miniterek mellett jelentős szabadtéri terület a közpark, mely a Kálvária dombbal szemben ta-
lálható. A téren található a Hősi emlékmű, az 1992-ben készült Pieta és az 1996-ban fából faragott Árpád fejedelem emlékoszlop. A 
templom oldalában a Millenium fa, melyet 2000-ben ültettek.

14 | Örökségünk



Örökségünk | 15



Szent István szobor

A Szent Istvánról elnevezett római katolikus templom mellett, és a főút kanyarodásánál 
helyezték el a szobrot. Kör alakú talapzaton áll a kb. életnagyságú szoboralak.

Nepomuki Szent János

A Hidak védőszentjéről, Nepomuki Szent Jánosról készült szobor a Rakamazról Tokaj 
felé vezető út mentén helyeztek el.

16 | Örökségünk



Turulmadár

Lezárt utcából kialakult tér közepént látható a hatméteres mészkőoszlop tetején lévő 
Turulmadarat.

Örökségünk | 17



TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és település-
karakter bemutatásával

4



TELEPÜLÉSKÖZPONT
A város szabálytalan alaprajzú, egyutcás utifaluból kinövő település, az „ősi falu vált 
magává a központtá. A Szent István út és az Akácfa utca oldalában alakult ki a telepü-
lésközpont. Itt jellemzően igazgatási, oktatási és egyházi épületek fordulnak elő.

Több hasonló épület a településkép egységességét eredményezi, melyhez alapvető kö-
vetelmény az épületek homlokzatképzésének, a színezésének, az anyaghasználatának, 
az illeszkedésének a gondos megválasztása.  Továbbá a nyílászárókra és tetőfedések-
re, tetőformákra is gondosan ügyeljünk.

A nagyobb telkeken általában a közintézmények találhatóak szabadonálló vagy oldal-
határon álló beépítési mód alkalmazása mellett magastető kialakításával. A tetőgerinc 
kialakításánál a meglévő épületekhez, utcaképhez kell igazodnia. Utcával párhuzamos 
és merőleges gerincű épületek egyaránt megtalálhatóak. Az épületek sűrűn helyezked-
nek el a keskeny telkeken. A telkeken lévő beépítési százalék is igen magas, így kertekről  
nem nagyon beszélünk. A zöldség- és gyümölcstermesztéshez, konyhakert kialakítá-
sához csekély kert alkalmas ezen területen.

Az épületek általában előkert nélküliek. A tömör kerítések mellett csaknem zártsorú 
beépítés érzése figyelhető meg, két épület között csak a gépkocsival való hátrajutáshoz 
szükséges hellyel.

Településképi szempontból meghatározó területek | 19



FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a 
magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók

Az illeszkedési szempontok a korszerű megoldások alkalmazását nem zárja ki. A hagyomá-
nyos tömegformálási eszközök újragondolásából modern mai példák jöhetnek létre.

Az épületek általában nyeregtetős vagy sátortetős kialakításban fordulnak elő, ettől 
eltérni csak szélesebb telek esetén javasolt. A településközpontban a lakóépületek vál-
tozó telepítést és épület elhelyezés következtében jöttek létre. A melléképületek elhe-
lyezésénél is körültekintően kell eljárni. A kiegészítő gazdasági épületek kialakításánál 
ügyeljünk arra, hogy az utcai homlokzatra közvetlenül ne legyen hatása. A főépület 
folytatásaként jelenjenek meg. Célszerű ezen helyiségek kialakítása a főépülettel össz-
hangban, együtt tervezve megvalósítani.

Az utcai kerítés kialakításánál a környezet szép példáit vegyük figyelembe. Próbáljunk 
meg hozzájuk igazodni. Illeszkedő kerítés megvalósítására törekedjünk, szerkezetét és 
színét gondosan válasszuk meg. A teljesen tömör vagy dróthálós kerítés kialakítása 
nem jó megoldás. A részben áttört kerítést részesítsük előnyben. Az oldalsó és hátsó 
kerítések kialakításánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől 
való saját intimszféra megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.
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KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
A településközponttól északra jött létre, ahol a vendéglátó és élelmiszer üzletek részben 
a lakóépületek átalakításával kerültek kialakításra. A múlt század elején épült épületek 
többségét az 1980-as években a többszintes nyeregtetős és földszintes sátortetős 
épületek váltották fel. Ezeknél az épületeknél a bővítés csak hátra lehetséges a kes-
keny telkek miatt, azt is csak korlátozottan. A jövőben, nagyobb mértékben a meglévő 
lakóépületek felújításával lehet számolni.

Több hasonló épület a településkép egységességét eredményezi, melyhez alapvető kö-
vetelmény az épületek homlokzatképzésének, a színezésének, az anyaghasználatának, 
az illeszkedésének a gondos megválasztása.  Továbbá a nyílászárókra és tetőfedések-
re, tetőformákra is gondosan ügyeljünk.

A településrészen utcánként, utcaszakaszonként változó a tetők kialakítása. A legré-
gebbi épületek során a nyeregtetős tetőforma figyelhető meg utcára merőleges kiala-
kításban.
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FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a 
magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók

Az illeszkedési szempontok a korszerű megoldások alkalmazását nem zárja ki. A hagyomá-
nyos tömegformálási eszközök újragondolásából modern mai példák jöhetnek létre.

Az 1970-80-as évekbeli sátortetős épü-
letek a települések egyediségét bontotta 
meg. Kialakításuk során a meglévő utca-
képet figyelmen kívül hagyták.

A kertvárosias lakóterületnél alapvetően 
gazdag a zöldfelület, megfelelő hely kí-
nálkozik a pihenő terület kialakítására. A 
növények alkalmazása során természetes 
és hatékony eszközzel tudunk hangulatte-
remtő díszítést készíteni telkünkre. Árnyé-
koló szerepük az energiatudatos életmód 
egyik eszköze.

A településkép egységességének megva-
lósulásához a ház utcafronti homlokzatá-
nak készítése során előnyösebb lehet ahol 
nyeregtetős épületek sorakoznak nye-
regtető kialakítása, ahol pedig sátortetős 
épületek, a sátortető alkalmazása.

A tetők hajlásszöge általános esetben 30-
45° körül mozog, így nem árnyékoljuk le 
a szomszéd épületét. A tetőtér beépítése 
általános a kertvárosias lakóterületen a 
nyeregtetős épületeknél, hiszen minden 
adott ahhoz, hogy a tulajdonosok megte-
hessék. Költségekben minimális költséget 
jelent, hiszen nem kell építeni, nem nö-
veljük telkünk beépítési százalékát, azzal 
együtt a zöldfelületünk csökkenését.
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FALUSIAS LAKÓTERÜLET
A településközponttól nyugatra és északra alakult ki. A vendéglátó és élelmiszer üzletek 
részben a lakóépületek átalakításával kerültek kialakításra. A múlt század elején épült 
épületek többségét az 1970-es években a sátortetős épületek váltották fel. Eközben 
egyéb típustervek is megvalósultak. A településképet formálják a bővítések is. A jövő-
ben, nagyobb mértékben a meglévő lakóépületek felújításával lehet számolni.

Alapvető követelmény, hogy az épületek homlokzatképzésének, színhasználatának, 
anyaghasználatának kiválasztása során törekedjünk a városban már meglévő hasonló  
épületek építészeti jegyeinek hasonlítására. Csak akkor jöhet létre egységes utcakép, 
egyeséges településkép, ha az épületek, melyek szomszédosok egymással hasonlósá-
got mutatnak. Az épület megtervezése mellet még fontos, hogy azt a telken belül hová 
és hogyan, milyen beépítési mód szerint helyezzük el. Fordítsunk kellő figyelmet a nyí-
lászárókra és tetőfedésekre, tetőformákra is.

A településrészen utcánként, utcaszakaszonként változó a tetők kialakítása. A legré-
gebbi épületek során a nyeregtetős (vagy csonka kontyolt nyeregtetős) tetőforma fi-
gyelhető meg utcára merőleges kialakításban.

Az 1970-80-as évekbeli sátortetős épületek a települések egyediségét bontotta meg. 
Kialakításuk során a meglévő utcaképet figyelmen kívül hagyták, habár ezen település-
részen jóval kevesebb található meg belőlük, mint a kertvárosias lakóterületen.

A tetők hajlásszöge általános esetben 30-45° körül mozog, így nem árnyékoljuk le a 
szomszéd épületét, akár a tetőtér kialakítása is megtörténhet gazdaságos kialakítás-
sal.

A falusias lakóterületnél alapvetően gazdag a zöldfelület, megfelelő hely kínálkozik a 
pihenő terület kialakítására. A növények alkalmazása során természetes és hatékony 
eszközzel tudunk hangulatteremtő díszítést készíteni telkünkre. Árnyékoló szerepük az 
energiatudatos életmód egyik eszköze.
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FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a 
magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók

Az illeszkedési szempontok a korszerű megoldások alkalmazását nem zárja ki. A hagyomá-
nyos tömegformálási eszközök újragondolásából modern mai példák jöhetnek létre.

Jelen település esetében igaz, hogy keresztbe forduló belső épületszárnyat csak kellő-
en széles telek esetén alkalmazzunk, A kertes házak rendelkezzenek külső megfelelő 
méretű tárolóval, melyek kialakítása a főépülettel összhangban, együtt tervezve való-
suljon meg

A kerítés megválasztásánál is törekedjünk a környezetünkben lévő jó példák alkalma-
zására. A településre nem jellemző tájidegen anyagok felhasználása kerülendő. A tel-
jesen tömör, átláthatatlan kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések kialakításá-
nál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől való saját intimszféra 
megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.



ÜDÜLŐTERÜLET
Ezen területen nyaralók és kempingek találhatók. Állandó lakosságról nem beszélünk. A  területet sokszor említik úgy, mint a tokaji üdülőterület, vagy strandját tokaji strandnak. 
Holott közigazgatásilag ezen terület Rakamazhoz tartozik. A nyaralók szabadonálló beépítési módként készültek el. Az előkert nagysága jóval nagyobb, mint a városban. Az épü-
letek formái jellemzően a szocreál építkezés stílusait mutatja mind az anyaghasználat, mind a formai követelmények megvalósulása során. A tetőforma általában nyeregtetős, 
vagy lapostetős kialakítású. A tetőhajlásszög 15-35 fok köz kivételével szinte bármi lehet. Az épületek jellemzően észak-dél irányú kialakításúak, és a tetőfelületen, legfőkébb a 
déli odalon az esetlegesen napelem használatának kialakítása teljes mértékben megoldható. Az épületek lazábban helyezkednek el egymástól, mint az Alsó Rakamaz település-
részen, így az egymásra árnyékolás nem jellemző, az esetlegesen elhelyezett napelemek teljes kapacitással tudnak működni. A homlokzatok vonatkozásában egységes, utcákra 
jellemző homlokzatokról beszélhetünk néhány kivétel mellett. Az utcakép formálásában őríznünk kell a szomszédok nyugalmát, azok megsértését még véletlenül se veszélyez-
tessük. A tájidegen anyagok használata nem célszerű.
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FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

Az előző településrészeknél leírtakkal megegyező.

Az illeszkedési szempontok a korszerű megoldások alkalmazását nem zárja ki. A hagyomá-
nyos tömegformálási eszközök újragondolásából modern mai példák jöhetnek létre.



GAZDASÁGI TERÜLET
Jellemzően külterületen elhelyezkedő 
területek, ahol az állattenyésztés és nö-
vénytermesztés épületei találhatóak meg. 
Az épületek elhelyezkedése a külterületen 
területen szétszórtan találhatóak meg. 
Jellemzően szabadon álló épületek, me-
lyek földszintes kialakításúak.

JAVASLATOK

A rendeltetés határozza meg az épület töme-
gét és tető kialakítását, elhelyezhetőségét az 
ingatlanon belül. A gazdasági és mezőgaz-
dasági célú épületek közel helyezkedjenek el 
egymástól. A lakó funkciójú épületet távolabb 
helyezzük el. A gazdasági tevékenységhez 
szükséges épületek a lakó funkció mögött le-
gyen kialakítva. Kerítések kialakítása során a 
tömör falszerű kerítés kiépítése nem javasolt.

Minden esetben törekendi kell a meglévő 
épületek homlokzati kialakítására, színvilá-
gára, anyaghasználatára és tetőformájának 
megválasztásáram tetőszerkezetének haj-
lásszögére. Önálló gazdasági területen az 
egyszerű ipari formákat célszerű előnyben 
részesíteni.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
A közigazgatási területen eltérő tájhasználat a jellemző, melyek közül a fákkal sűrűn 
benőtt lápos erdőkön keresztül a gyümölcsfákkal telepített telkeken át, a szántók és a 
mezőgazdasági művelésbe részt nem vett, valamint a Tiszából visszamaradt holtágak 
egyaránt megtalálhatóak.

Védett természeti terület a Felső-Tisza Vidék Természetvédelmi Terület, mely a töltés 
és a Tisza között található.
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A Tisza ártere a Felső-Tisza kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része.

A terület természetvédelmi célkitűzése a jelölő élőhelyek területcsökkenésének megál-
lítása és állapotuk javítása a gyepgazdálkodáshoz, erdőgazdálkodáshoz és vízgazdál-
kodáshoz köthető intézkedések révén. Az állományok nagy része puhafás ültetvény, 
idegenhonos és hazai fajok is jellemzőek, vannak spontán vetényült puhafások is.

A kiemelt jelentőségű terület kiemelt védett madarai Rakamazra vetítve:
Haris (Crex crex) Eszmei értéke: 500 000 Ft.
Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus) Eszmei értéke: 100 000 Ft
Bölömbika (Botaurus stellaris) Eszmei értéke: 100 000 Ft
pocgém (Ixobrychus minutus) Eszmei értéke: 100 000 Ft
Karvalyposzáta (Curruca nisoria) Eszmei értéke: 50 000 Ft
Tövisszúró gébics (Lanius collurio) Eszmei értéke: 25 000 Ft
Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) Eszmei értéke: 25 000 Ft

Balkáni fakopács Karvalyposzáta

FattyúszerkőTövisszúró gébics

Haris

PocgémBölömbika



AJÁNLÁSOK
a településkép minőségi formálására 
vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, 
nem lehet egy mondatban válaszolni. Ne-
ves építészek és filozófusok a különféle 
megközelítések ellenére egyetértenek 
azonban abban, hogy a közhiedelemmel 
ellentétben a szépség nem szubjektív, 
nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül 
tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle 
lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a 
vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bi-
zonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik 
a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét sze-
retjük. Ebben a fejezetben nem szeretnénk 
egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a 
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemu-
tatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb 
hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki 
gyakorlatlanul túlkénezi borát.

TELEPÜLÉSKÖZPONT
TELEPÍTÉS

A településközpontban oldalhatáron álló,  általában elhelyezkedésűket nézve az utcafronthoz viszonyítva párhuzamosan elhelyezett 
épületek figyelhetők meg. . A  középületek szabadon álló beépítési mód szerint is előfordulnak, általában előkert nélküli keresztirányú 
kialakítással. Az épület mögött kialakítható a növényzettel határolt védett kert.

5

A környező épületek beépítése mellett rendezett utcakép. Javasolt a telek utcafronti részével párhuzamos vagy merőleges ki-
alakítás.



TEREPALAKÍTÁS

Az ingatlanok beépítésénél célszerű a csaknem teljesen sík terület kialakítása legalább 
a családi ház közelében. A kertek vonatkozásában a terep lejtés kismértékben megen-
gedett.
A tereprendezésnél célszerű figyelembe venni az utcafronti terepszintet, valamint ke-
rülni kell a szomszéd irányába történő túlzott terep feltöltést és földelszállítást.
A terepalakításnál mindig végezzünk rétegenként tömörítést a megfelelő tömörség ér-
dekében.
Törekedjünk a lépcsőzetes kialakításra, támfalakot ne alakítsunk ki.

MAGASSÁG

Az épületek magassága csaknem azonos. Az utcákon az ingatlanok általában földszin-
tesek, de néhány épület esetén a többszintes kialakítással is találkozhatunk.

A meglévő épületek figyelembevételével kell az újabbakat elhelyezni, tehát hasonló ma-
gassággal kell kialakítani, mint a környezetében lévő többi ingatlant. 

A magasabb többszintes épületek nem illeszkednek a város utcaképébe, kerüljük azok 
megvalósíthatósgát.
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Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az 
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé-
gesség érdekében.

Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület 
alkalmazása.



TETŐHAJLÁSSZÖG

A településközpont épületeinek tetőhajlásszöge változó.

A meglévő épületek közé telepíteni kívántépületeknek hasonló hajlásszöggel kell épül-
niük, mint a környezetében lévőké. A településközpont utcaképébe a nem túl alacsony 
vagy a túl magas hajlásszöggel rendelkező épületek mégis feltételek mellett illenek a 
környezetbe, hiszen ezen településrészen az utcakép vegyes képet mutat. A feltételek, 
hogy a szomszédos ingatlanokkal mégis egységes képet mutatva tervezzük meg az 
épületet, szomszédjainktól ne térjünk el túlságosan.  

TETŐFORMA

A településrészen a családi házak tetőformája egyszerű nyeregtetős vagy sátortetős. 
Új házak építésénél figyelembe kell venni a szomszéd lakóépületek tetőformáját.

Ha egy kialakult nyeregtetős házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda ne tör-
delt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tető-
formájú családi ház.

Ha egy kialakult sátortetős házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló sátortetős tetőformájú 
családi ház.
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Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde-
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
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SZÍNEK

Eltérő illeszkedés, eltérő szín- és anyaghasználat jellemzi a családi házakat, a színvilág 
nem túl változatos, hagyományos színekkel készült épületek jellemzik. (pl, vörös cse-
répfedés, szürke palafedés, világos színű homlokzatok)

Az új házak építésénél a meglévő épületek színvilágához illeszkedő anyaghasználat 
ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a ríkitó színű fémlemez fedések és burkola-
tok nem elfogadhatóak.

TORNÁCOK

A népi építészet egyik könnyen felismerhető jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tor-
nác. Csekély mennyiségben találhatóak meg Rakamaz településközpontjában, eltűnő-
ben vannak, mivel beépítésre kerültek, de így is lehet találni belőlük szép pédákat. Ezek 
a terek készülhetnek az épület anyagából vagy fából, később téglából vagy vasbeton 
pillérből. A tornác formájára, kialakítására számtalan példa kínálkozik. Az arányos tor-
nácos épületek erősítik a város identítását és arculatát. E hagyományt az új családi ház 
kialakításánál, újszerű átgondolással tovább vihetjük otthonunkba.

A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása 
során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket  (pl. vörös 
cserépfedés) válasszuk.

A tornác újraértelmezett modern stílusban akár a középületeken is megjelenhet. 
Fontos szerepe, hogy véd az időjárás viszontagságaitól. Akadálymentesítés esetén 
az épülethez feljutó rámpa is elheylezhető benne.



AJTÓK, ABLAKOK

Jelentős megjelenési és hangulati befolyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. A zárt 
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, hogy ezt milyen módon 
tesszük meg. A történeti Alsó Rakamazon a hagyományos nyiláskialakítás a jellemző: 
jellegzetes kétszárnyú, két vagy három osztatú ablakok, általában utcafronton szim-
metrikus kialakítással. Új ház építésénél célszerű a környék családi házait körbejárni, és 
azokból ihletet meríteni saját otthonunkhoz, ezzel is gazdagítva az utcaképet.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

A telelülésrész épületeinek burkolásai, vakolatainak színezése egyre inkább kedvelt a 
tulajdonosok körében. Használat során ügyelni kell a végső összkép harmóniájára mind 
a lakóépület, és mind a környezet vonatkozásában. A túldíszített illetve túlszínezett 
épület hamar elveszíti érdekességét, ezután a tiszta, nyugodt településre zavaróan fog 
hatni. Egy jól megválasztott burkolat nem csak esztétikus, de az épületet is óvja a külső 
hatásoktól. 

Funkcionális tekintetett is figyelembe véve illeszkedjen a környezetébe az épület ki-
alakítása, anyaghasználata, építészeti megoldásai, a homlokzat tagolása és a szín-
világa.

RÉSZLETEK

Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak. 
Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt 
hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energia-
tudatos életmódnak - árnyékolnak!

Az épület harmónikus kialakítását az egyes részei is befolyásolják.  A homlokzaton 
lévő díszek, ornamentikák, hírdetőfelületek, egyéb műtárgyak illeszekdjenek a kör-
nyezetébe.
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

Házaink kiegészítő elemei a kerítések, lámpák, postaládák, korlátok, melyek alakítják a  
a végső képet, hangulatot. Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és 
valósítunk meg, akkor jön létre a megfelelő összkép a lakóépületünkkel. Ezek a részek 
sűrűbben cserélt elemek, akár már egy új festék, új színhasználat során tudunk változ-
tatni rajta.

A kerítés kapcsolatot teremt a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól. 
Térfalat képez, mely általában áttört, de kivételes esetben, amikor a magánterületün-
ket szeretnénk óvni, akkor a tömör is megengedett. A településen vannak olyan formák 
és anyaghasználatok, melyek rendszeresen visszatérnek. A településközpontban a tég-
la pillérek között ritkított fa deszkázatos, fémhálós kerítéseket találunk, egy a kert és az 
épület homlokzat is jól látszik.

A kertkapu és a gépkocsi kapu kialakításakor a kerítéshez és az épülethez illeszkedjünk. 
A kapu hangsúlyos legyen, de ne hivalkodó.

Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasználatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a házat 
is hagyja látni. A tömör kerítés kerülendő.
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KERTEK
A településrészben a tájba illesztés során a hagyományos településkép megőrzése az elsődleges cél. Vegyük figyelembe a ház homlokzat kialalítását, a nyílászárók helyét, amikor 
az előkertbe cserjét vagy fát ültetünk. Takarjuk a kerti építményünket a növényekkel, hogy az jobban érvényesüljön. A meglévő fásszárú növényzetre a bővítések és felújítások 
során fokozottan ügyeljünk. Próbáljuk meg befolyásolni a növényzettel a ház méreteinek érzetét. Alacsony növényekkel a ház méretének növelését éreztetjük, a magas növény-
zettel csökkenthetjük.
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A természettel való közvetlen kapcsolatot 
a kertünk teremti meg. Változása gyors 
hiszen évszakról-évszakra változik, meg-
újul. A változatosan kialakított növényvi-
lág alkalmazásával az élőlények számára 
új élettereket biztosítunk. Rakamazon 
rendszeresen gondozott kertek, porták 
a jellemzőek. A hátsó kert nem csak a ki-
kapcsolódást, pihenést szolgálja, hanem 
gyümöcsöket, zöldségeket is termeszthe-
tünk bennük.

A kert az épített környezet része. Ha 
harmónikusan van kialakítva, egységet 
alkott, szépségével kapcsolódik a lakóépü-
lettel, akkor élhetővé tesszük saját kör-
nyezetünket, ezzel közvetlen életterünk a 
szabadtérre kiterjeszett közege illeszkedő 
lesz nemcsak a településkép szépségének 
növelésére, de saját komfortérzetünknek 
is jót tesz. Elsődleges szempont, hogy a 
kertünk kialakítása az épület stílusához 
amennyire csak lehetséges illeszkedjen, 
alkalmazzunk kertépítészeti megoldáso-
kat.
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A kert nem csak védelmi szerepet tölt be, hanem díszítő szándéka is legalább oly any-
nyira fontos. Gondozott, szép kertünkben nem csak magunk gyönyörködhetünk, hanem 
az éppen arra tévedők számára is jó benyomást kelthetünk, továbbá a település arcu-
latához pozitívan járulunk hozzá. A növények telepítésekor érdemes olyan fajokat kivá-
lasztani, amelyek nem csak virágukkal, hanem a levelükkel is díszítenek, így csaknem 
minden évszakban színesítik udvarunkat.

Célszerű a kertben lévő melléképületek anyaghasználatánál a főépületen felhasznált 
anyagok alkalmazása. A nyílászáró szerkezetek színezésével a pergolák, növényrácsok, 
gépkocsibeállók, favázas szerkezetek, kutak harmonizáljanak. Amennyiben fémvázas 
szerkezetű épületünk van, javasolt a növénnyel való körbefuttatása. A hulladéktároló 
helyét az épülethomlokzat vonalában alakítsuk, melyet növényekkel takarjuk. Kertünk-
ben helyezzünk el kerti padot, ahonnan saját házunkban, környezetünkben gyönyör-
ködhetünk. A helyi hagyományokhoz illeszkedve az előkertben a kiskertet keretező, ala-
csony fa léckerítés alkalmazása javasolt, mely illeszkedjen az utcai kerítéshez és családi 
házunkhoz.



Lehetőség szerint könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk. A kevésbé használt részeken téglából is kialakíthatjuk a járófelületet. A szegélyek a járólapunkkal 
harmonizálva készítsük el.

A kert különböző részeit magasabb növényfajokkal válasszuk el. Az előkertbe alacsony, legfeljebb 1,20 m magas lágyszárú növények, cserjék alkalmazása javasolt. Sövény kiala-
kításnál az 1,50 m magasságot ne érje el, lehetőleg télen-nyáron levelekkel borító fajokat alkalmazzunk. Az előkertben alkalmazasuknál a színvilág és a forma szempontok figye-
lembevétele nélkül szinte bármilyen növény alkalmazható, kezdve a színes víirgú évelőkön át az egynyári virágokon át. Ügyeljünk az egyidőben virágzó fajok színharmóniájára. A 
fák alkalmazása során a laza ágállásúakat javasoljuk közepes növésű fajokkal. A sötét és tömör lombhullatúkat csak mértékkel javasoljuk telepíteni.

Egy-egy növény kiválasztása nagymértékben befolyásolja a település, településrészek karakterét. Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, 
meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk. Figyeljünk oda, hogy a telepített növényünk jól érzi-e magát a környezetében.

A településrész jellegzetes virágzó növényei: a bokorrózsa (Rosa sp.), orgona (Syringa sp, kardvirág (Gladiolus). A kertekben gyümölcsfák ültetendők (elsősorban dió, szilva, alma, 
körte). Mértékkel ültessünk tuját és egyéb tűlevelű örökzöldeket, mert az nem őshonos faj.

42 | Építészeti útmutató

A kert és az épület harmóniája fontos. Ne takarja el a növényzet túlzottan az épületet.  A kerti bútorok, építmények az épülettel azonos anyaghasználat és színezés mellett 
valósuljon meg.
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UTCÁK
A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének elérése már fél siker. Látványos előrelépést jelent a közterületek karbantartása, 
megfelelő fenntartása, nem használt közterületi elemek elbontása, sérült elemek helyreállítása. Az eltérő felületek szétválasztása jelentős javulást eredményezhet. Az átalakuló 
településszélekre különösen nagy figyelmet kell fordítani. A nyomvonalas elemek felfűzik a települést alkotó darabkáit, ezért fontos az egységes kialakítás elérése. A városon 
áthaladók leginkább ezeken a vonalakon haladva alakítják ki a településről alkotott képüket. Kiemelkedő figyelmet kell biztosítani az infrastruktúra elemeinek kiépítésére, a nyom-
vonalvezetés megválasztására, a felszín feletti és az alatti elemek tájba illesztésére.

A településközpontban a szűkebb keresztmetszetekkel rendelkező utcákban kellemesen hangulatos utcaképek alakultak ki, fontos annak esztétikus harmónikus kialakítása, 
megtartása, hiszen az utcakeresztmetszet a telkek és az utcák viszonyát mutatja be, ezért fontos törekedni az egységes kialakításra. A parkolóhelyek kialakításának közelében 
ne alkalmazzunk gyepet, kerüljük a ráparkolást.



A település útvonalait a fasorok kiemelik. Fasor telepítésekor ügyelni kell arra, hogy 
megfelelő távolságra helyezzük el őket. Fontos ismerni a végleges méretük eléré-
sének adatait. A fajok kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy azok ne nőjenek bele a 
felsővetékekbe, ne akadályozzák a biztonságos közlekedést. A jó fa kiválasztásánál 
később elkerülhető a megcsonkolt fák látványa. Fontos, hogy a felszín alatti vezetékek
(víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon és internet kábel) tervezésekor kialakítá-
sánál is gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére. Az utcákon eperfát, vadkörtét vagy 
gömbjuhart válasszunk. Különösen szabályos lesz a kép akkor, ha a fajon belül is annak 
egy fajtájával történik a fasor telepítés. A tömött, egyöntetű koronák sora (pl. vadgesz-
tenye) igen ünnepélyes, tekintélyt parancsoló. Utcafásítás vagy fasor megújítás céljából 
a természeteshez közel álló, kúpos vagy tojásded formák a legkedvezőbbek a fajtákból.
Ne alkalmazzunk inváziós fajokat (amerikai kőris, nyugati ostorfa stb).

Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető a harmonikus településkép létrehozá-
sához. A csapadék hasznosítása megnöveli a szép környezet kialakítását és fenntart-
hatóságát, csak azért is mivel  a víz a kellemes közérzet biztosításának egyik alapköve, 
és környezetünk egyik leglátványosabb eleme is. A településrész fontos településképi 
elemei a nyílt árkok. Az újonnan kialakulandó részeknél célszerű, hogy azok képesek 
legyenek a lehulló csapadékot megtartani esőkertek segítségével, továbbá esztétikus 
látványt nyújtsanak. Az árkokat átszelő gépkocsibehajtók, hidak a településrész karak-
teres elemei. Egységes kialakításuk fontos. 
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Az utcakertek teremtenek kapcsolatot a magántelkek és a közterü-
letek között, melyeket a településen élők maguk alakítják, gondozzák 
saját területüket. Egyéni megoldások során ügyeljünk arra, hogy azok 
illeszkedjenek, egységet alkossanak a már meglévő előkertekkel és 
szomszédok utcakertjével. Kerüljük a szemmagasságban takaró nö-
vények alkalmazását, legfőképpen a kereszteződésekben, utóbbinál 
a gépkocsiban ülők szabadkilátását ne akadályozzuk növényekkel. 
Telepítsünk max. 50-80 cm magasságokig növő cserjéket.

A járófelületek, burkolatok kialakítása so-
rán a tartósságra, a javíthatóságra és a 
vízáteresztésre, valamint az akadálymen-
tesítésre egyaránt gondoljunk. Semleges 
színek kiválasztása javasolt a burkolat 
színének kiválasztása során. A járófelüle-
teket gondos tervezés során kerüljenek ki-
alakításra, hiszen azoknak illszkedniük kell 
a zöldfelületek szegélyeihez és a kerítések 
lábazataihoz.

Javasolt több növény alkalmazása a közterületen.



KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A településhez, településrészhez azon találkozási pontjai ahol a természethez 
kapcsoldóva, szabadban élhetjük meg a helyi közösséghez való hovatartozásunkat, a 
közösségi szabadterek. Megjelenésük fokozotta fontos, mivel ezeken a helyeken hosz-
szabban tartózkodunk, ezért ezek a teresedések tervezését szakemberek végzik. A nem 
megfelelően kialakított tér használata a környezet gyors romlásához vezet. Egy-egy tér 
kialakításánál fontos felmérni a használók várható szokásait, számukat, a használni 
kívánt időszakot és jellegét. A tevékenységekhez és a közlekedéshez megfelelő számú 
és minőségű tereket szükséges biztosítani. A növényfajok megválasztása és ültetése 
során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra ár-
nyékolásukkal.

A településközpont tereinél a sík területek tágasságainak érzése tapasztalható. A terek 
formálásában el kell kerülni a hegyesszögek alkalmazását, a befogadó és átölelő térfor-
mákat célszerű kialakítani.
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Megfelelő mennyiségú teret szükséges biztosítani. A növények megválasztása során 
vegyük figyelembe térigényüket.  A nyári hőség hatásainak enyhítéséről is gondos-
kodjunk. A növények árnyékot adnak, jó hő visszaverő helyek, esőbeállók, szökőku-
tak biztosítanak megfelelő minőségű és tereket.
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KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

TELEPÍTÉS

A telepítés hasonló, csaknem azonos a településközonttal abban a vonatkozásban, hogy 
oldalhatáron állók, elhelyezkedésük az utcafrothoz viszonyítva zömében merőleges el-
helyezkedésűek az épületeknek. Általában előkertes kialakításúak, de sok az előkert 
nélküli is, nem áltlaános érvényű. A kötelezően előírt és kialakult előkerti előírásoktól 
eltérni nem javasolt. A kialakult utcakép figyelembevételével helyezzük el épületünket 
legyen az akár előkertes vagy előkert nélküli. A családi házak oldalhatáron állnak, az 
épület mögött kialakítható a kikapcsolódást nyújtó növényzettel határolt védett kert.

TEREPALAKÍTÁS

Az ingatlanok beépítésénél célszerű a csaknem teljesen sík terület kialakítása legalább 
a családi ház közelében. A kertek vonatkozásában a terep lejtés kismértékben megen-
gedett.

A tereprendezésnél vegyük figyelembe az utcafronti terepszintet, valamint kerülni kell a 
szomszéd irányába történő túlzott terepfeltöltést és földelszállítást.
A terepalakításnál mindig végezzünk rétegenként tömörítést a megfelelő tömörség ér-
dekében.

Törekedjünk a lépcsőzetes kialakításra, támfalakot ne alakítsunk ki.
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A környező épületek beépítése mellett rendezett utcakép. Javasolt a telek utcafronti 
részével párhuzamos vagy merőleges kialakítás.

Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület 
alkalmazása.



MAGASSÁG

Az épületek magassága csaknem azonos, nem találkozni kiugróan magas vagy alacsony épülettel. Találkozni földszintes, tetőtérbeépítéses, kétszintes épületekkel is. Magas 
tetős és lapos tetős kialakítású családi házakkal. A már meglévő lakóházak figyelembevételével kell az új családi házakat elhelyezni, tehát hasonló magassággal kell kialakítani, 
mint a környezetében lévő többi ingatlant.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az újonnan épülő épületeknek a meglévő magas-
sághoz kell alkalmazkodniuk az egységesség érdekében.
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TETŐHAJLÁSSZÖG

Az épületek tetőhajlássöge zömében 30-40 fok körüliek.
A meglévő lakóépületek közé telepíteni kívánt családi házaknak hasonló hajlásszöggel 
kell épülniük, mint a környezetében lévőké. Az utcaképbe a túl magas tetőhajlásszöggel 
rendelkező épületek nem illenek bele.

TETŐFORMA

A településrészen a családi házak tetőformája egyszerű nyereg vagy sátortető.

Ha egy kialakult nyereg vagy sátor tetőjű házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor 
oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem nyeregtető vagy sátortető formájú 
épület, mert ellenkező esetben az utcaképbe nem fog beleilleni.

Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde-
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
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SZÍNEK

Visszafogott illeszkedés, hasonló színek jellemzik az épületeket, a színvilág nem túl 
változatos, hagyományostól eltérő színekkel készült épületekkel alig találkozni. Általá-
nosságban felhasznált anyagok a vörös cserépfedés, világos színű homlokzatok, színes 
vagy szürke horganyzott acél bádogos szerkezetek, fehér műanyag vagy fa nyílászárók, 
illetve azok árnyékolókkal való ellátása.

Az új épületek építésénél a meglévőhöz hasonlító színvilágához illeszkedő színhaszná-
lat ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burko-
latok nem elfogadhatóak.

TORNÁCOK

A tornácok a kertvárosias lakóterületen eltűnőben vannak, alig lelhető fel a sátortetős 
épületek között egy-egy darab jó példa. 

Az új épületek tervezésénél a tornác kialakításánál (amennyiben sor kerül rá) előtérbe 
helyezzük az oldaltornácok alkalmazását. hiszen az arányos tornácos épületek erősítik 
a város identítását és arculatát.

A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása 
során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket  (pl. vörös 
cserépfedés) válasszuk.

A tornác újraértelmezett modern stílusban akár a középületeken is megjelenhet. 
Fontos szerepe, hogy véd az időjárás viszontagságaitól. Akadálymentesítés esetén 
az épülethez feljutó rámpa is elheylezhető benne.

Építészeti útmutató | 53



54 | Építészeti útmutató

AJTÓK, ABLAKOK

Jelentős megjelenési és hangulati befolyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, 
ezért nem mindegy, hogy ezt milyen módon tesszük meg. A kertvárosias lakóterületen a hagyományos nyiláskialakítás jellemző, 
mely a homlokzat felé a kétszárnyú széles nyílászárókat jelenti.

Új ház építésénél célszerű a környék családi házait körbejárni, és azokból ihletet meríteni saját otthonunkhoz, ezzel is gazdagítva az 
utcaképet.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Az épületek vakoltak vagy fából készültek.

A vakolt homlokzati felületeken olykor előfordul csekély tagolás, melyek a homlokzat 
anyagából készültek. Felújítás vagy új építés esetén a vakolt felületeknek kell a megha-
tározónak lenniük. A vakolt homlokzatú épületeknél a színek világosak és telítettlenek 
legyenek. Javasolt a sárgás, barnás, vöröses, szürkés színek tört fehérbe hajlása. Enyhe 
színbeli eltéréseket alkalmazhatunk a síkbeli kiemelkedések során. Síkban tartott va-
kolt felületen nem elfogadható az eltérő színekkel való osztás. A vakolat felülete sima 
legyen, mely kis szemcsenagyságú anyagból készüljön. A durva és erős vakolattextú-
rák alkalmazása nem ajánlott. Egyéb anyagok alkalmazása a homlokzaton a homlokzat 
vagy a tömeg tagolásaként jelenjenek meg. A lábazat legtöbbször terméskőből készült, 
de jó megoldás a zsalukőből vagy talpgerendából készült lábazatok alkalmazása, me-
lyeket vakolni szükséges. A lábazat mindenképpen vakolt vagy hasított kő burkolatú 
legyen, melynek a tégla bármely természetes színe megfelelő leszámítva a fehér mész-
homok téglát. 

A fából készült épületek felületkezelése vékonylazúrral történjen 2 réteg felhordásával, 
maximálisan 20-30 %-os hígitás mellett.  Igénybevételtől függően néhány éven belül ja-
vasolt a felület felújítása előtt kissé át csiszolni, majd a színttartás érdekében nagyobb 
hígitás mellett újra kezelni a fát.

A fa szerkezetek szép részletei lehetnek az épületnek, homlokzatnak. A tetőszerkeze-
tek látszó szerkezeti általában festett barna színűek. A rikító színezésű kék, sárga, piros 
nem elfogadható.

Az épülettömeg tagolásával az alárendelt és a fő épülettömeget kiegészítő épületszer-
kezetek eltérő homlokzati burkolatot kaphatnak. pl.: kő vagy fa burkolatot. 

A beton, üveg (a nyílászárókon kívül) és fém szerkezetek kerülendők az utcai homlokza-
ton, a hátsó homlokzatokon is csak kiegészítő termékként jelenjenek meg, kis mennyi-
ségben alkalmazzuk őket.
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A tetők palával, lemezzel, fával cserepekkel fedettek. Meglévő épület bővítése és új épület esetében a fa vagy kerámia tetőcserép fedést alkalmazzunk, melynek színe a kerámia 
természetes színe legyen. Élénk színű színezett cserepek nem alkalmazhatóak. A cserép textúrája is fontos a tetőszövet szempontjából. Fémlemezfedések kizárólag kiegészítő 
épületrészeken alkalmazható természetes szürke színben. A táblás fémlemez fedés alkalmazása nem elfogadható.

Funkcionális tekintetett is figyelembe véve illeszkedjen a környezetébe az épület kialakítása, anyaghasználata, építészeti meg-
oldásai, a homlokzat tagolása és a színvilága.
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RÉSZLETEK

Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak. 
Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt 
hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energia-
tudatos életmódnak - árnyékolnak!

Az épület harmónikus kialakítását az egyes részei is befolyásolják.  A homlokzaton 
lévő díszek, ornamentikák, hírdetőfelületek, egyéb műtárgyak illeszekdjenek a kör-
nyezetébe.

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

A kertvárosias jellegzetes kerítései vasvázas, csővázas, valamint csömöszölt beton 
változatosságát ötvözik. Napjainkban is ezzel váltják fel a még meglevő hagyományos 
kerítésváltozatokat. Századunk első felében gyakori volt, de ma már alárendeltebb sze-
repe van a dróthálóból faoszlopokra feszített kerítéseknek. Ez az egyszerűség váltot-
ta fel a különféle, kifejezetten gazdasági rendeltetésű (kerti, szőlőbeli, gyümölcsösbeli 
parcellák stb.) kerítéseket. Újabban a legkülönbözőbb anyagokból készült kerítések bi-
zonyos fokú fényűzés, státusszimbólum jelleget öltöttek.

Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasz-
nálatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a 
házat is hagyja látni. A tömör kerítés kerülendő.
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KERTEK
Lehetőség szerint terveztessük meg ker-
tünket szakemberrel. A kert tervezését 
az épülettervezéssel egy időben kezdjük 
meg, hogy az ideális megoldást megtalál-
hassuk. Ügyeljünk a túlzsúfoltság elkerü-
lésére.

Lehetőségeinkhez mérten a garázst cél-
szerű az épületben kialakítani, hogy több 
helyünk maradjon a kertnek, valamint új 
épület kialakítása ne terhelje a környe-
zetünket. A kertben pergola kialakítható, 
melynek anyaga fa vagy favázas legyen. 

Könnyen felújítható, vízáteresztő burkola-
tot alkalmazzunk, ezzel a tócsák kialakulá-
sát megakadályozzuk. A kevésbé használt 
részeken alakítsuk ki járófelületünket régi 
téglából. A szegélyeket azonos anyagból 
készüljenek.

Változatos magasságú sövényekkel vá-
lasszuk le az egyes kerthasználati tereket.

Nem javasolt az örökzöld növények alkal-
mazása, viszont az épület elé telepített 
lombhullatók télen beeresztik a napfényt, 
nyáron védenek a tűző naptól, míg a fe-
nyők, tuják nem. Az előkertbe telepítsünk 
alacsony örökzöldekből kialakított sövé-
nyek.
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A környező táj elemeit, színeit, formáit iktassuk be saját előkertünkbe, utcaképünk-
be, de a kortárs építészeti megoldású épületek környezetében  a változatos színek 
és formák is alkalmazhatóak. A különleges növényeket csak mértékkel alkalmazzunk. 
Amennyiben keskeny előkertünk van a szűk térhez alkalmazkodva és a nyílászárók fi-
gyelembevételével válasszuk ki a telepítendő növények fajtáját. Hangsúlyozzák az épü-
let függőleges vonalait a keskeny, oszlopos növények. Szükség esetén alkalmazzuk.

A növények fajtájának kiválasztásában a szabadság nagyobb, mint a településköz-
pontban. Javasolt a környező táj és a korábbi tájhasználat növényeinek alkalmazása. 
Az inváziós növények alkalmazása nem megengedett, mivel ezek kordában tartá-
sa nehézségekbe ütközik. Javasolt növények a gyümölcsfák, a Hortenzia (Hydrangea 
macrophylla), az árnyliliom (Hosta sp.) és a puszpáng (Buxus sempervirens), valamint 
tömegesen vannak jelen az utcákon a Kardvirágok (Gladiolus).

A kert és az épület harmóniája 
fontos. Ne takarja el a növény-
zet túlzottan az épületet.  A 
kerti bútorok, építmények az 
épülettel azonos anyaghaszná-
lat és színezés mellett valósul-
jon meg.
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UTCÁK
Egy település, településképi javításához, karbantartásához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás. Egy megfelelő fenntartás látványos változást jelenthet, mint a nem hasz-
nált közterületi elemek átalakítása, újrahasznosítása, esetlegesen szükségszerű elbontása.

Egy fasor jóval több, mint egy utca zöld térfala: a fasorok legtöbb esetben a települések fő zöld tömegét alkotják, összekötik a zöldterületeket, szakszerű utcafasor hálózat kiala-
kításban kondicionálják és élhetővé teszik a lakosság mozgásterét. A fásítási terv készítése vagy fasor megújítás tervezése rendkívül sok szempontot sorra vevő tájépítészeti 
feladat. A fasorok a településépítészet zöld hálózatai, melyek a tájépítész szakági tervezésben nélkülözhetetlen, a növényállomány kialakításában a településépítészet terén. A 
növényzet a közterületek alapvető alkotója, élhetővé ezek parkosítás és utcafásítás révén válnak. Önmagában kevés a fafajok botanikai ismerete, vagy a várostervezés épített 
és művi elemeihez kötődő szaktudás: utcafásítási terv készítés során mindezeket a tájépítész együttesen alkalmazza.

Az utcakép legmarkánsabb élő elemei a magasra növő fás növények. Több azonos faegyed sorba ültetése, azaz fasor esetén viráguk, levelük, termésük, lombszínük, ágszerke-
zetük, lombformájuk alapján az utcakép jellegzetes karakterének meghatározóivá válnak.
A járófelületek, burkolatok kialakítása során a tartósságra, a javíthatóságra és a vízáteresztésre, valamint az akadálymentesítésre egyaránt gondoljunk. Semleges színek java-
soltak a burkolat kiválasztása során. A járófelületeket gondos tervezés során kerüljenek kialakításra, hiszen azoknak illeszkedniük kell a zöldfelületek szegélyeihez és a kerítések 
lábazataihoz.
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Javasolt több növény alkalmazása a köz-
területeken, tájépítész alkalmazása el-
engedhetetlen az utcák fásításához. 
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A kertvárisas lakóterületen található a település legnagyobb parkja, valamint a kálvária 
domb is a stációval. 

A terek kialakításánál is elengedhetetlen a tájtervező alkalmazása. A parkok kialakítá-
sa során ne feledkezzünk el az utcabútrook alkalmazásáról, padokról, szemetesekről. 
Ezekből az igények felmérését követően megfelelő számút alkalmazunk. A növények 
kiválasztásánál a tájidegen növények alkalmazása nem javasolt. A fák és cserjék kivá-
lasztása során az árnyékolást is vegyük figyelembe.

A közterek kialakítása során törekedjünka az eredetiségre, ne másoljunk máshol meg-
található tereket. Egyediségre törekedjünk. Tegyünk parkunkba, terünkre szobrokt, me-
lyek mindog egyediséget nyújtanak egy-egy térnek. A folyamatos karbantartásról se 
feledkezzünk meg. 
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Megfelelő mennyiségú teret szükséges biztosítani. A növények megválasztása során 
vegyük figyelembe térigényüket.  A nyári hőség hatásainak enyhítéséről is gondos-
kodjunk. A növények árnyékot adnak, jó hő visszaverő helyek, esőbeállók, szökőku-
tak biztosítanak megfelelő minőségű és tereket.
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FALUSIAS LAKÓTERÜLET
TELEPÍTÉS

A lakóterületen a keskeny telkeken a házak oldalhatáron állnak, így megmarad egy na-
gyobb összefüggő udvar vagy kert a ház mellett, mely lehetőséget nyújt arra, hogy gép-
járművel hátra lehessen jutni.

Az ide épülő lakóépület álljon oldalhatáron vagy attól legfeljebb 1 méterre az oldalsó 
telekhatárral párhuzamosan. Kerülendő a négyzetes alaprajzú épület kialakítása vagy 
az oldalsó telekhatárral nem párhuzamosan elhelyezett alaprajz.

Az épület utcai homlokzata ne legyen túl széles kialakítású, de amennyiben szélesebb 
kialakítású épületet szeretnénk, abban az esetben az utcai homlokzattól hátrébb cél-
szerű húzott keresztirányú épületrész kialakítása. Ez meglévő épületek bővítésénél is 
alkalmazható. Vigyázzunk, hogy a keresztirányú bővítés ne legyen nagyobb a fő tö-
megnél.

Oldalhatáron álló épület esetén ne alkalmazzunk oromfalat, mivel azzal alapterületet 
nem nyerünk, ablakot nem lehet rá elhelyezni, és az épület formáját is széttagolttá teszi 
fölöslegesen.

A környező épületek beépítése mellett rendezett utcakép. Javasolt a telek utcafronti 
részével párhuzamos vagy merőleges kialakítás.



TEREPALAKÍTÁS

A terület síknak mondható. Házunkat a terepre illeszkedve helyezzük el, az esetleges 
szintkülönbségek során a több szinten való megnyitásra törekedjünk. Ekkor nem kell 
a terepfelszínt megváltoztatni. A gondosan megtervezett épület jól illeszkedik a tájba, 
harmonizál vele. Ez esetben a kerttel is egy kedvező kapcsolat jöhet létre.

Nem elfogadható olyan tereprendezés, mely során az új épület teljes egészében terep-
feltöltésre kerülne, mert ezáltal feltűnően kiemelkedne a szomszédos épületek közül. 
Nem elfogadható az épület földbe vájása, a zavaróan magas rézsűk, valamint támfalak 
alkalmazása. Mindig komoly problémát tud okozni egy nagymértékű tereprendezés so-
rán a lezúduló csapadék.

Ha a tereprendezés elkerülhetetlenné válik, abban az esetben a terepfelszín megvál-
toztatására a legjobb megoldás a lakóépület részleges bevágása a lejtős terepbe az 
eredeti terepfelszínen kitermelt földmennyiség rézsűvel való kialakításával. De a szom-
szédos telkek körzetében és a telekhatárokon ekkor sem lehet megváltoztatni a kiala-
kult terepadottságokat.

MAGASSÁG

Az új épületnek finom illeszkedéssel kell beállnia a meglévő épületekhez. A legtöbb épü-
let földszintes kialakítású, van néhány kivétel melyeknek tetőtere is beépített. Meglévő 
épület bővítésénél valamint új épületek kialakításánál az utcavonalon álló épületré-
szeknek igazodni kell a hagyományos ereszmagassághoz. (3-4 méter) és gerincmagas-
sághoz (6-8 méter). Amennyiben tetőtér beépítésre kerül sor vagy kerül betervezésre, 
ebben az esetben az eresz- és gerincmagasság (0,5-1 méterrel magasabb) elfogadha-
tó. Nem elfogadható a meglévő épületek tetőtér beépítése, ha az a földszint fölé térdfal 
építésével vagy új tető kialakításával, utcafronti homlokzat megemelésével jár.
Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az 
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé-
gesség érdekében.
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Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület 
alkalmazása.
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TETŐHAJLÁSSZÖG

A tető hajlásszöge a hagyományos 35° és 45° fok közzé essen. Sem a több, sem a 
kevesebb nem kívánatos. A fő tömeghez nem kapcsolódó épületszárnyak, mint például 
egy hátsó kert felé néző terasz esetén megengedett a 35°-nál alacsonyabb hajlásszö-
gű tető is. A manzárdtető vagy a hozzá hasonló tört lejtésszögű tetők idegenek ebben a 
környezetben. Tornyok építése a tetőre vonatkozó tetőhajlásszög követelménye, vala-
mint az egyszerű tetőidom miatt nem elfogadható.

TETŐFORMA

A tetőforma ne legyen túlságosan tördelt, benne ne legyenek ugrások. A legegysze-
rűbb a nyeregtető alkalmazása, akár csonka konty kialakítással is. A nyeregtető (vagy 
csonka kontyolt nyeregtető) T vagy L alakú bővítése is megfelelő. Kerülendők azok a 
ragasztott épületrészek, melyeket külön szerkezetű tető fed.

Általában hagyományos oromfalas (csonkakonttyal vagy anélkül) homlokzatú házak 
sorakoznak az utcákban. 

Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde-
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.



SZÍNEK

Csak úgy, mint a kertvárosias lakóterületen, itt is a visszafogott illeszkedés, hasonló 
színek jellemzik az épületeket, a színvilág nem túl változatos, hagyományostól eltérő 
színekkel készült épületekkel alig találkozni. Általánosságban felhasznált anyagok a 
vörös cserépfedés, világos színű homlokzatok, színes vagy szürke horganyzott acél bá-
dogos szerkezetek, fehér műanyag vagy fa nyílászárók, illetve azok árnyékolókkal való 
ellátása.

Az új épületek építésénél a meglévőhöz hasonlító színvilágához illeszkedő színhaszná-
lat ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burko-
latok nem elfogadhatóak.

TORNÁCOK

A tornácok a falusias lakóterületen még találunk szép példákat.

Új épületünk kialakításánál újszerű átgondolás mellett célszerű épületünkbe elhelyezni.

A tornác kialakításánál előtérbe helyezzük az oldaltornácok alkalmazását. hiszen az 
arányos tornácos épületek erősítik a város identítását és arculatát.

A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása 
során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket  (pl. vörös 
cserépfedés) válasszuk.

A tornác újraértelmezett modern stílusban akár a középületeken is megjelenhet. 
Fontos szerepe, hogy véd az időjárás viszontagságaitól. Akadálymentesítés esetén 
az épülethez feljutó rámpa is elheylezhető benne.
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AJTÓK, ABLAKOK

Jelentős megjelenési és hangulati befo-
lyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. 
A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvi-
lág felé, ezért nem mindegy, hogy ezt mi-
lyen módon tesszük meg. A hagyományos 
nyiláskialakítás a jellemző: jellegzetes két 
szárnyú, két vagy három osztatú ablakok, 
általában utcafronton szimmetrikus kiala-
kítással. Új ház építésénél egyre inkább az 
egyszárnyú nyílászárók terjednek el. Cél-
szerű a környék családi házait körbejárni, 
és azokból ihletet meríteni saját ottho-
nunkhoz, ezzel is gazdagítva az utcaképet.



HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Javasolt utcafronti kialakítás a kis szélességű oromfalas homlokzat. Az oromfal nem 
emelkedik a tető felé, a tető nyúlik ki fölötte és védi a falat. Az orom csonkakontyolá-
sa elfogadható. Amennyiben több oromfal is található vagy készül egy épületnél, akkor 
azok egységesen legyenek kialakítva. Az utcafronti homlokzat tagolását a lábazat, a 
födém szintjét jelölő párkány, az ablakok vagy az ormot keretező vakolatkeretek adják. 
A hagyományos utcai oromfalas homlokzatokon még megjelenik a tornác végénél az 
íves záródású bejárat nyílása, vagy egy szobaablakokkal azonos kialakítású ablak. 

A meglévő régi, hagyományt őrző épületeknél fontos, hogy azok homlokzati elemeinek 
felújítása során az eredeti állapotra törekedjünk.

Az épületek vakoltak. Felújítás vagy új építés esetén a vakolt felületeknek kell a megha-
tározónak lenniük. A vakolt homlokzatú épületeknél a színek világosak és telítettlenek 
legyenek. Javasolt a sárgás, barnás, vöröses, szürkés színek tört fehérbe hajlása. Enyhe 
színbeli eltéréseket alkalmazhatunk a síkbeli kiemelkedések során. Síkban tartott va-
kolt felületen nem elfogadható az eltérő színekkel való osztás. A vakolat felülete sima 
legyen, mely kis szemcsenagyságú anyagból készüljön. A durva és erős vakolattextú-
rák alkalmazása nem ajánlott. Egyéb anyagok alkalmazása a homlokzaton a homlokzat 
vagy a tömeg tagolásaként jelenjenek meg. A lábazat legtöbbször terméskőből készült, 
de jó megoldás a zsalukőből vagy talpgerendából készült lábazatok alkalmazása, me-
lyeket vakolni szükséges. A lábazat mindenképpen vakolt vagy hasított kő burkolatú 
legyen, melynek a tégla bármely természetes színe megfelelő leszámítva a fehér mész-
homok téglát. 

A fa szerkezetek szép részletei lehetnek az épületnek, homlokzatnak. A tetőszerkeze-
tek látszó szerkezeti általában festett barna vagy zöld színűek. A rikító színezésű kék, 
sárga, piros nem elfogadható.

Az épülettömeg tagolásával az alárendelt és a fő épülettömeget kiegészítő épület-
szerkezetek eltérő homlokzati burkolatot kaphatnak. pl.: kő vagy fa burkolatot. A be-
ton, üveg (a nyílászárókon kívül) és fém szerkezetek kerülendők az utcai homlokzaton, a 
hátsó homlokzatokon is csak kiegészítő termékként jelenjenek meg, kis mennyiségben 
alkalmazzuk őket.

A tetők kerámia általában cserepekkel fedettek. Meglévő épület bővítése és új épület 
esetében is kerámia tetőcserép fedést alkalmazzunk, melynek színe a kerámia ter-
mészetes színe legyen. Élénk színű színezett cserepek nem alkalmazhatóak. A cserép 
textúrája is fontos a tetőszövet szempontjából. Fémlemezfedések kizárólag kiegészítő 
épületrészeken alkalmazható természetes szürke színben. A táblás fémlemez fedés al-
kalmazása nem elfogadható.
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Funkcionális tekintetett is figyelembe véve illeszkedjen a környezetébe az épület ki-
alakítása, anyaghasználata, építészeti megoldásai, a homlokzat tagolása és a szín-
világa.
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RÉSZLETEK

Házunk és kertünk találkozási pontjai 
folyton változó, gazdagodó élményt nyúj-
tanak. Évről évre, évszakról évszakra más 
képet mutatnak. A növények az épületen 
egyrészt hangulatteremtő díszítőelemek, 
másrészt hatékony, természetes eszközei 
az energiatudatos életmódnak - árnyékol-
nak!

Az épület harmónikus kialakítását az egyes részei is befolyásolják.  A homlokzaton 
lévő díszek, ornamentikák, hírdetőfelületek, egyéb műtárgyak illeszekdjenek a kör-
nyezetébe.

Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasz-
nálatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a 
házat is hagyja látni. A tömör kerítés kerülendő.

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

Házaink kiegészítő elemei a kerítések, lámpák, postaládák, korlátok, melyek alakítják 
a végső képet, hangulatot. Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és 
valósítunk meg, akkor jön létre a megfelelő összkép a lakóépületünkkel. Ezek a részek 
sűrűbben cserélt elemek, akár már egy új festék, új színhasználat során tudunk változ-
tatni rajta.
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KERTEK
A kert az épített környezet része. Ha 
harmónikusan van kialakítva, egységet 
alkott, szépségével kapcsolódik a lakóépü-
lettel, akkor élhetővé tesszük saját kör-
nyezetünket, ezzel közvetlen életterünk a 
szabadtérre kiterjeszett közege illeszkedő 
lesz nemcsak a településkép szépségének 
növelésére, de saját komfortérzetünknek 
is jót tesz. Elsődleges szempont, hogy a 
kertünk kialakítása az épület stílusához 
amennyire csak lehetséges illeszkedjen, 
alkalmazzunk kertépítészeti megoldáso-
kat.

A kertben pergola kialakítható, melynek 
anyaga fa vagy favázas legyen. 

Könnyen felújítható, vízáteresztő burkola-
tot alkalmazzunk, ezzel a tócsák kialakulá-
sát megakadályozzuk. A kevésbé használt 
részeken alakítsuk ki járófelületünket régi 
téglából. A szegélyeket azonos anyagból 
készüljenek.

Nem javasolt az örökzöld növények alkal-
mazása, viszont az épület elé telepített 
lombhullatók télen beeresztik a napfényt, 
nyáron védenek a tűző naptól, míg a fe-
nyők, tuják nem. Az előkertbe telepítsünk 
alacsony örökzöldekből kialakított sövé-
nyek.

A környező táj elemeit, színeit, formáit ik-
tassuk be saját előkertünkbe, utcaképünk-
be, de a kortárs építészeti megoldású épü-
letek környezetében  a változatos színek 
és formák is alkalmazhatóak. A különleges 
növényeket csak mértékkel alkalmazzunk. 
Amennyiben van előkertünk hozzá alkal-
mazkodva és a nyílászárók figyelembe-
vételével válasszuk ki a telepítendő nö-
vények fajtáját. Hangsúlyozzák az épület 
függőleges vonalait a keskeny, oszlopos 
növények. Szükség esetén alkalmazzuk.

A növények fajtájának kiválasztásában 
a szabadság nagyobb, mint a település-
központban. Javasolt a környező táj és a 
korábbi tájhasználat növényeinek alkal-
mazása. 

Az inváziós növények alkalmazása 
nem megengedett. Javasolt növények 
a gyümölcsfák, a Hortenzia (Hydrangea 
macrophylla), az árnyliliom (Hosta sp.) és a 
puszpáng (Buxus sempervirens), a Kardvi-
rágok (Gladiolus).

A kert és az épület harmóniája fontos. Ne 
takarja el a növényzet túlzottan az épüle-
tet.  A kerti bútorok, építmények az épü-
lettel azonos anyaghasználat és színezés 
mellett valósuljon meg.
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UTCÁK

Az utcakép legmarkánsabb élő elemei a magasra növő fás növények. Több azonos faegyed sorba ültetése, azaz fasor esetén viráguk, levelük, termésük, lombszínük, ágszerke-
zetük, lombformájuk alapján az utcakép jellegzetes karakterének meghatározóivá válnak.

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a tartósságra, a javíthatóságra és a vízáteresztésre, valamint az akadálymentesítésre egyaránt gondoljunk. Semleges színek java-
soltak a burkolat kiválasztása során. A járófelületeket gondos tervezés során kerüljenek kialakításra, hiszen azoknak illeszkedniük kell a zöldfelületek szegélyeihez és a kerítések 
lábazataihoz.

A falusias lakóterüelt utcáira vonatkozó elíőrások azonosak a kertvárosias lakóterületen leírtakkal.
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Javasolt több növény alkalmazása a közterületeken, tájépítész alkalmazása elenged-
hetetlen az utcák fásításához. 



KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A falusias lakóterületen található a település köztemetője. A település múltjátnak meg-
ismerésében fontos szerepe van. Több család sírboltja is megtalálható, melyek közül 
kiemelendő a Sum család terméskőből épült temetkezési helye.

A temetőben több szakrális érték is van, valamint ha a Tisza irányába indulunk el gya-
logosan, akkor közvetlenül a régi nem használt kegyeleti parkban találjuk magunkat.

A közterek csak kisebb útak kereszteződésénél jöttek létre minikert formájában. Ahol 
általában lágyszárú növények kaptak helyet. Ezeken a helyeken ne alkalmazzunk bok-
rokat, cserjéket, mivel az autóvezetést gátolná. Fákat se ültessünk. Alakítsunk ki szín-
pompás virágkavalkádokat a jövőben is , mint ahogy azok most is láthatóak. 
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Megfelelő mennyiségú teret szükséges biztosítani. A növények megválasztása során 
vegyük figyelembe térigényüket.  A nyári hőség hatásainak enyhítéséről is gondos-
kodjunk. A növények árnyékot adnak, jó hő visszaverő helyek, esőbeállók, szökőku-
tak biztosítanak megfelelő minőségű és tereket.
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ÜDÜLŐTERÜLET
TELEPÍTÉS

Az üdülőterületen a telkeken a házak szabadon állnak és általában a kert hátuljában 
kaptak helyet.

A telepítés szabadonálló, nagy előkertes, utcafronttal merőleges hajlásszögű tetővel 
jellemezhető. A területen csak pihenésre, üdülésre készült épületek találhatóak. A kiala-
kult utcakép figyelembevételével helyezzük el épületünket.

Ezen településrészen állandó lakosság nem található, itt döntő többségben nyaralók és 
kempingek találhatóak..

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az 
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé-
gesség érdekében. Földszinten ne alkalmazzunk helyiségeket, épületünk cölöpökön 
álljon, hiszen az üdülőterüelt árvíz veszélyes területen fekszik.

Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület 
alkalmazása.

TEREPALAKÍTÁS

Az ingatlanok beépítésénél a terep nem befolyásoló tényező, sík terület, a legnagyobb 
veszélyt a Tisza áradása okozza, ezért cölöpházakat készítsünk.



MAGASSÁG

A nyaralók magassága csaknem azonos.  Az ingatlanok általában több szintesek és cö-
löpökön állnak, mivel a terület, ahol fekszenek a Tisza ártere.

A meglévő nyaralók figyelembevételével kell az új épületet elhelyezni, tehát hasonló 
magassággal kell kialakítani, mint a környezetében lévő többi ingatlant.
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TETŐHAJLÁSSZÖG

A meglévő üdülőépületek közé telepíteni kívánt épületnekhasonló hajlásszöggel kell 
épülniük, mint a környezetében lévőké. A településrész utcaképébe a túl alacsony vagy 
a túl magas hajlásszöggel rendelkező épületek illenek bele.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az 
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé-
gesség érdekében.

Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.



TETŐFORMA

A településrészen a tetőforma nyeregtetős vagy lapostetős. Új épület tervezésekor ne 
alkalmazzunk sátortetős vagy összetett tetőformát.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde-
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.

SZÍNEK

A visszafogott illeszkedés, hasonló színek jellemzik az épületeket, a színvilág nem túl 
változatos, hagyományostól eltérő színekkel készült épületekkel alig találkozni. A kör-
nyezetbe illeszkedő színhasználat jellemző, hiszen a terület csaknem erdő. A barna és a 
szürke színhasználat mellett a bordó és sötét színek is alkalmazhatók.

Az új épületek építésénél a meglévőhöz hasonlító színvilágához illeszkedő színhaszná-
lat ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burko-
latok nem elfogadhatóak.

 A rikító fehér szín nem javasolt.

A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztá-
sa során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos sötét színeket 
válasszuk.

TORNÁCOK

Tornác ezen településrészen nem jellemző.
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AJTÓK, ABLAKOK

A hagyományos nyiláskialakítás a domináns, mely a homlokzat felé a kétszárnyú széles 
nyílászárókat jelenti.
Nyaraló építésénél célszerű a környéket körbejárni, és azokból ihletet meríteni, ezzel is 
gazdagítva az utcaképet.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Használat során ügyelni kell a végső összkép harmóniájára mind a lakóépület, és mind 
a környezet vonatkozásában. A túldíszített illetve túlszínezett épület hamar elveszíti 
érdekességét, ezután a tiszta, nyugodt településrészre zavaróan fog hatni. Egy jól meg-
választott burkolat nem csak esztétikus, de az épületet is óvja a külső hatásoktól. 

Funkcionális tekintetett is figyelembe véve illeszkedjen a környezetébe az épület ki-
alakítása, anyaghasználata, építészeti megoldásai, a homlokzat tagolása és a szín-
világa.
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RÉSZLETEK

Az egyszerű részletek gazdagítják a homlokzatot. A fa és tégla burkolatai megmozgat-
ják a tömeget. Az organikus stílusú épületeknél a fa elemek alkalmazása dominál.

Az üdülőépület huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségek eléréséhez az utca-
front irányában találhatóak általában a laépcsőszerkezetek, melyek egyedi módon jöt-
tek létre, két egyformát nehéz találni belőlük.

Az épület harmónikus kialakítását az egyes részei is befolyásolják.  A homlokzaton 
lévő díszek, ornamentikák, hírdetőfelületek, egyéb műtárgyak illeszekdjenek a kör-
nyezetébe.

Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasz-
nálatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a 
házat is hagyja látni. A tömör kerítés egyáltalán nem javasolt a Tisza közelsége miatt.

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és valósítunk meg, akkor jön 
létre a megfelelő összkép. Az üdülőterületen ugyan elvannak egymástól kerítve az 
ingatlanok, de kialakításukban az igényesség nem jellemző. Új kerítés készítésénél a 
legalapvetőbb drótkerítés is megfelelhet, amennyiben azt megfelelően készítik el. A fa-
lazott és fa kerítések nem javasoltak, hiszen azt a Tisza bármikor elöntheti, így tartós-
sága rövid életű lehet és folyamatos karbantartást igényelnek.
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KERTEK

A falusias lakóterületenleírtak itt is érvényesek, viszont lazább megkötésekkel. A kertet 
az átutazók nem is nagyon nézik, hiszen távol esik a főúttól, és a sűrű növényzettől látni 
sem lehet. Itt nincsenek vetemények, nincsenek gyümölcsös fák. A tulajdonosok nem 
itt laknak, csak a nyári és téli szezonban látogatnak el. A kertetek iylenkor nem ápoltak.
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UTCÁK, KÖZKERTEK, KÖZPARKOK

Általában kaviccsal szórt vagy földutak, melyeknek a szélessége két gépjármű egymás-
sal szemben való haladására szinte alkalmatlan.

Az üdülőterületen nem található játszótér, viszont a strand és környéke kellemes kikap-
csolódást nyújt az ide látogatók részére.
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GAZDASÁGI ÉS IPARI TERÜLET
Ipari, gazdasági tevékenységet lakóterületen csak kivételes esetben, alapvetően a la-
kosság alapfokú ellátása céljából végezzünk.

A tevékenység fajtája a szomszédok zavarását ne okozza, a lakóterületi együttélés nor-
máinak betartására legyen alkalmas. Nem alkalmas lakókörnyezeti integrálásra a zajos, 
bűzös, jelentős ügyfélforgalommal járó stb. problémás tevékenység, ezek megvalósí-
tására erre a célra a közigazgatási területen kijelölt egyéb övezeteiben van lehetőség.

Ipari, gazdasági tevékenység céljára a település mezőgazdaságilag kevésbé értékes, 
alacsony termőképességű területeit kell igénybe venni, illetve meg kell vizsgálni a tele-
pülés barna-, illetve rozsda övezeteinek hasznosíthatóságát. 

Tapasztalt tervezőt vegyünk igénybe az elképzelésünk megvalósítására, aki a gazdasá-
gi létesítmények, ipari területek vonatkozásában megfelelő referenciával rendelkezik.

Az új gazdasági épület igazodjon volumene és kiterjedése vonatkozásában a környeze-
téhez. Fontos az illeszkedés vagy arányos illeszkedés.
Az ipari, gazdasági épületek többnyire a technológia, a racionalitás, a gazdaságosság 
által meghatározottak, azonban ezek a létesítmények is formálhatók, gazdagíthatók. 
Az előbbiek érvényesek a tömegformálásra, a lapos-, vagy magastető kiválasztására, 
homlokzati anyaghasználatra, a színekre stb.

A telephelyek kialakításánál fordítsunk figyelmet a főépület utcafronti homlokzatának 
egyszerű építészeti gazdaságára, mely ez által igényessé teszi épületünket. Fontos 
szerep jut, kiemelt figyelmet kap az utcafronti kerítés, a porta, valamint a személy- és 
ipari kapuk, nem utolsó sorban a reklámfelületek, feliratok elhelyezkedése és kialakí-
tása.

A fogadó övezet kialakításánál az igényes térburkolat, zöldfelület, reklámok szebbé te-
szi telephelyünket.
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A fogadó övezet kialakításánál az igényes térburkolat, zöldfelület, reklámok szebbé te-
szi telephelyünket.

Az irodai funkcióval ellátott épületrészekkel kapcsolatosan a fizikai dolgozókat kiszol-
gáló helyiségek esetében az épületek igényesebb kialakítására törekedjünk. A szociális 
épületrész teljesen takarhatja az egyszerűbb karakterű épületszárnyat.

Az ipari, gazdasági épületeknél, létesítményeknél is fontos a zöldfelületek, fasorok, ár-
nyékolók stb. alkalmazása.

A felsoroltak alkalmazása a meglévő nem különösebben esztétikus telephelyek eseté-
ben is alkalmazható a telephely arculatának gazdagítására, javítására, néhány esetben 
az épület, épületrész takarására.  
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AJÁNLÁSOK:
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

A területek beépítetlen jellegének megtartása a cél a már kialakult és értéket képvise-
lő építmények karakterének megóvása mellett. A telekszerkezet és a területhaszná-
lat hosszú távú megőrzése a tájkarakter megőrzését szolgálja. A világítás kialakítása 
során a lefelé világító megoldásokat alkalmazzuk. Építmények elhelyezése nem aján-
lott, a már meglévőknek pedig a folyamatos karbantartása, az ingatlan kaszálása, a 
becserjesedés megelőzése szükséges.

A vízelvező csatornák karbantartására fokozott figyelmet kell biztosítani, a kezelősávot 
folyamatos kaszálással rendben kell tartani, hogy bármikor járható legyen.

A meglévő erdőterületek „nyugalmának„ biztosítása fokozott figyelmet von maga után.

A nyílt puszta látványának megőrzése érdekében kerítés elhelyezése csak a tanyaépü-
letekhez kapcsolódó földrészlet körül ajánlott. A tájkép klímabarát megváltoztatása 
agroerdészeti és egyéb korszerű módszerekkel ajánlott. Javasolt fajok: kocsányos tölgy 
(Quercus robur), vadkörte (Pyrus pyraster), mezei juhar (Acer campestre).
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6
JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása



A tégla felhasználásával időtálló anyagot 
használunk, amely nemcsak a homlok-
zaton mutat jól, hanem kerítésként alkal-
mazva is, és az utcán sétálva kovácsoltvas 
kapukkal és személyi bejárókkal vegyítve 
mutatós. Az alapvető falazóelem modern 
anyagokkal való kombinálására szép pél-
dákat láthatunk.
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Az épületek és növényeken túl az utcakép-
hez ugyanúgy hozzátartoznak a cégérek, 
reklámfelületek és hírdetőtáblák. Fontos, 
hogy szolgáltatásunkat úgy hírdessük, 
hogy az ne legyen a járókelők rosszallá-
sának kiváltása, midösszesen a figyelem-
felhívás legyen a cél olyan tájékoztatóval, 
mellyel az utcaképet és településképet 
szebbé teszi. Elengedhetetlen. hogy a 
megválasztott cégér, cégtábla az épület 
jellemzőihez alkalmazkodjon. 

Reklámhordozó létesítése csak a szabvá-
nyok betartása mellett lehetséges, me-
lyek esetében elengedhetetlen a megfele-
lő anyaghasználat megválasztása.

Újabb felszíni infrastruktúrahálózatok 
elhelyezése nem javasolt, a meglévők jó 
karbantartása elegendő és szükséges.

7
JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések



A település közigazgatási területén átha-
lad a lila Mária-út, mely egy Közép-Euró-
pán átívelő zarándokút.

Az útvonal népszerű és Európa szerte lá-
togatott, ezért fontos külterületen a ter-
mészet tisztántartása, belterületen az 
egységes településkép megteremtése, 
hogy városunk hírneve gyarapodjon.
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